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UZLETI FEJLESZTESEK a FEMSZERKEZET KFT-nél

Nyiregyhaza, 2022.02.07.

A Projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében fog megvalosulni, feltételesen vissza
nem téritendd eurdpai unios timogatas segitségével, amelynek értéke: 228,18 millio Ft .

A palyézat, (azonositdja: GINOP_PLUSZ -1.21-21-2021-02057), amelynek eredményével
technoldgiai, termelési és szolgaltatasi, fejlesztés, beruhazas kapcsan, bovitjiik a 4405
Nyiregyhaza, Lomb utca 16. szam alatti telephelyiinkon 1év6 ingatlan épiiletiinket, Gj szocialis
blokkal az alkalmazottak, fizikai dolgozok szamara, a meglévo épiiletekben az elavult beltéri
vilagito testeket cseréljiik energiatakarékosra, egy uj épitési daru beszerzésével cégiink a
szereléstechnologiai tevékenységeét fejlesztjiik, a hasznélati szocialis viz melegitését
napkollektorral valositjuk meg, az épiilet flitését korszert energiatakarékos hészivattyus
rendszerrel oldjuk meg, és dolgozoink részére képzéseket vallalkozasunk sikerességének
¢rdekében a megfeleloen képzett munkaerd biztositasahoz dolgozoink alap- és tovabb
képzését mi szervezzik meg.

A projektiink megvalositasaval az alabbi célokat tlztiik ki:

A projekt keretében a meglévo 4405 Nyiregyhaza, Lomb utca 16. szam alatti telephelyi
épitiletiinket bovitjiik, 460m2-en vj épiiletet hozunk létre, ahol az alkalmazottak szocialis
igényeit, megfelelé6 munkakoriilményeit 4j mosdd, fiird6-zuhanyzé helyiség, 61626, WC
csoport, étkez6 megépitésével megteleld szinvonalon tudjuk kielégiteni. A projektben az
ingatlan bovitése épités engedély koteles, amely rendelkezésre 4ll.

A meglévo tizemesarnok beltéri vilagitasanak energiatakarékos és szinvonalasabb kivitele,
nagyobb megvilagitasi értékkel rendelkezik majd, igy a munkavégzéshez sziikséges mindségi
megvilagitas a dolgozok latasromlasat egészségligyileg nem veszélyezteti, a preciz miveletek
végzéséhez a fokozottabban igénybevett szem kevésbé farad, ezaltal a munka
termelékenysége nd. a selejtek szama csokken, a dolgozo regeneralédasa gyorsabb.

A LED vilagitast Philips tipusu termékekkel valositjuk meg. Elényei: hatékonysag, mivel a
LED t6bb fényt produkal kevesebb energiafelhasznalassal, mint a hagyomanyos égék.
Energiatakarékosak, kozel 80%-kal csokkentett az energiafogyasztasuk.



A LED-es vilagitok, lampafejek a meglévo rendszerekbe tokéletesen illeszkednek. BE/KI
kapcsolasi id6: A LED-ek nagyon gyors a reakciodidejiik, nincs villogas és "bemelegedési" id6
ellentétben izzélampaval, fénycsovel, halogén lampakkal. A kapcsolgatas hatdsa: A LED
nagyon jol birja a kapcsolgatast, nem karosodik, mig a kompakt vilagitok, kiilondsen a
fénycsovek élettartamat a sok kapcsolgatés lerdviditi. Elettartam: A LED-nek igen hosszu az
€lettartama, 35 000-50 000 oOra, napi atl. 8 ora hasznalattal. Ezzel szemben a fénycsovek
hasznalattol fiigg6en 8 000 ordt birnak. mig a hagyomanyos 1000-2000 orat. Utésallosag: A
LED szilard allapotu komponensekbdl tevidik dssze, mig a fénycsovek és hagyoméanyos égék
igen torékenyek. Toxicitas: a LED-ek nem tartalmaznak higanyt ellentétben a fénycsdvekkel.

Az eszkdzbeszerzéssel az 0j Terex RT 1045 tipusu épitési mobil daruval hatékonyabb
teheremelési feladatok végezhetok, az 4j daru gyorsabb munkamenetével a termék, az épiilet
el6allitasanak egységkoltsége, az idoraforditas csokken. Az Gij beszerzéssel az emelégép
eszkozallomanyunk modernizalasa is megtorténhet, mivel a jelenleg felvaltasra keriilé
tulajdonunkban 1év6 Euro 0 besorolasti Kato darunk iizembe helyezésre 43 évvel ezeléit,
1978-ban tortént, az mar elavult, lassabb munkavégzd képességgel és magas kéros anyag
kibocsatassal rendelkezik, selejtezése sziikséges.

A betervezett Thermosolar TS 30 tipusu napkollektorral a telephelyiinkén folytatott gyarto-
termeld tevékenység végzése utdn a tisztalkodasra, mosakodasra hasznalhaté melegviz
eloallitasahoz sziikséges energia felhasznalast, annak megtakaritasat jelent. Telepitése utan
karbantartasa idészakos, csak mintegy 2-3 évente esedékes ellendrizni benne a folyadék PH
erteket, beallitani a nyomast. Elényei a napelemes melegviz eldéllitashoz: magasabb
hatastokkal miikodik, kevesebbre van sziikség ugyanannak az energianak a hasznositasara,
kisebb helyigényii.

Tovabbi korszerti energetikai megoldast terveziink az ingatlan épiilet bdvitményének
fiités¢hez: hoszivattyls rendszerrel oldjuk meg, egy IDM TERRA AL Twin 32 levegd-viz
hészivattyt rendszerrel. Ez azt jelenti, hogy a bévitmény megfelel6 fiitéséhez gyakorlatilag
nem sziikséges hagyomanyos energia hozzaadasa. Tavoli szabalyzassal/karbantartassal
szerelik, amely okostelefonnal és PC-vel végezhetd.

Dolgozbink részére képzéseket vallalkozasunk sikerességének érdekében a megfeleléen
képzett munkaeré biztositasahoz dolgozoink alap- és tovabb képzését mi szervezziik meg.
Kepzeseket terveziink tlizvédelmi szakvizsga megszerzéséhez, €pitd és anyagmozgatd
gépkezel6 képzés, foldmunka-, rakodo-, és szallitogép és emeldgép szakiranyra, emelsgép
ligyintéz0 képzés, amelyekre vallalkozasunkban nincs megfelelé alkalmazotti 1étszam.

A beruhdzasnak koszonhetden a vallalat megérzi munkahelyeit.
A projektrdl bovebb informaciot a www.femszerkezet.hu oldalon olvashatnak.

%\J B /\N\

Petro Attila, sajtéreferéns, petro.attila@femszerkezet.hu, mobil + 36 20 33 93 922




